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Установка системы тревожной сигнализации транспортного средства 
Scher-Khan Logicar 4 на автомобиль KIA Cee'd 2012 
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      Устанавливаемые компоненты: 
- система тревожной сигнализации Scher-Khan Logicar 4, 
- модуль обхода иммобилайзера Scher-Khan ВР-2, 3. 
В настоящей инструкции описано базовое подключение системы.  
 

Точки подключения можно найти в разъемах монтажного блока, в разъемах 
левой передней стойки. Необходимо обеспечить доступ к разъемам и 
определиться с местом установки основного блока сигнализации.  

Перед подключением необходимо выбрать соответствующую программу для 
встроенного CAN модуля с помощью перемычек, находящихся под сдвижной 
крышкой центрального блока системы, установив программу для KIA Cee'd 2012 
(выбор программы описан в инструкции к системе). 

Установка антенного модуля  

В соответствии с руководством по установке системы Scher-Khan Logicar 4. 

Установка СИД (Valet) 

В соответствии с руководством по установке системы Scher-Khan Logicar 4. 

Установка сирены 

В соответствии с руководством по установке системы Scher-Khan Logicar 4. 

Установка датчика удара  

В соответствии с руководством по установке системы Scher-Khan Logicar 4. 

Подключение датчика температуры  

В соответствии с руководством по установке системы Scher-Khan Logicar 4. 

Подключение к CAN шине автомобиля 

Встроенный CAN модуль обслуживает следующие сигналы:  
- датчик капота;  
- датчики открытия дверей; 
- датчик открытия багажника; 
- датчик стояночного тормоза; 
- статус "park" АКПП; 
- датчик педали тормоза (только для комплектации с системой "Smart Key"); 
- датчик тахометра (только для комплектации с системой "Smart Key"); 
- управление центральным замком; 
- управление замком багажника (не использовать на моделях без системы 

Smart Key в режиме "Slave"); 
- управление световой сигнализацией. 
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Для подключения к CAN шине автомобиля необходимо зеленый провод 
CAN-High разъема CN13 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к 
красному проводу витой пары в разъеме блока ВСМ, а синий провод CAN-
Low разъема CN13 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к синему 
проводу витой пары в разъеме блока ВСМ (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Подключение шины CAN. 

Подключение датчика генератора (для компл-ии без системы "Smart 
Key") 

Для подключения датчика генератора нужно желто/черный провод разъема 
CN5 Scher-Khan Logicar 4 подключить к синему проводу разъема на передней 
левой стойке (см. рис. 2). Запрограммировать функцию 2-30 в значение 2. 

Подключение датчика педали тормоза (для комп-ции без системы 
"Smart Key") 

Для подключения датчика (только как информационный вход) педали 
тормоза нужно черный/белый провод разъема CN5 Scher-Khan Logicar 4 
подключить к зеленому проводу разъема на передней левой стойке (см. рис. 
2). 
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Рис. 2. Подключение датчика генератора и датчика педали тормоза. 

Подключение цепи блокировки  

В качестве блокировки можно использовать блокировку цепи 
электробензонасоса – черный провод  в 2-х контактном разъеме на передней 
левой стойке (см. рис. 3). Для этого можно использовать встроенное нормально-
разомкнутое (НР) реле блокировки системы Scher-Khan Logicar 4, разъем CN2. 
Выводы данного разъема, желто/черные провода подключаем в разрыв 
блокируемой цепи (см. схему 1). 

Для корректной работы системы в режиме автозапуска, охраны с 
заведенным двигателем, "Pit-Stop" нужно установить функцию 2-6 в значение 
2. 

 

 
Схема 1. Подключение блокировки. 
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Рис. 3. Цепь бензонасоса. 

Подключение питания 

Красный/черный провод разъёма CN1 и красный провод разъема CN3 
системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к красному проводу разъема "С" на 
монтажном блоке (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Подключение питания. 
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Подключение цепей автоматического запуска на моделях без 
системы "Smart Key"  

Подключение цепей автоматического запуска можно выполнить в разъеме 
"E" на обратной стороне монтажного блока или в жгуте замка зажигания. 
«Зажигание» (зелёный провод разъёма CN1 и зеленый провод разъема CN5 
системы Scher-Khan Logicar 4) подключить к красному проводу. ACC (белый 
провод Scher-Khan Logicar 4 разъёма CN1, запрограммировав функцию 2-20 в 
значение 2) подключить к зеленому проводу – зажигание 2 пропадает при 
вращении стартера. Стартер (жёлтый провод Scher-Khan Logicar 4 разъёма 
CN1) подключить к черному проводу (см. рис. 5, схема 2).  
 

 
Рис. 5. Подключение цепей автозапуска на моделях без системы "Smart 

Key". 
 

     














