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Технологическая карта установки  

охранно-противоугонной системы Pandora   

с интегрированным адаптером CAN-шины  

на автомобиль FORD Explorer (2015->) 

код модели 1241. 
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Читаемые статусы, исполняемые команды по CAN1-шине. 
 

 Читаемые СТАТУСЫ состояния 
автомобиля 

Исполняемые КОМАНДЫ 
Примечания 
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*слейв режим доступен и при 
включенном зажигании 
** Включение обогрева передних 
сидений и руля 
Подключение к CAN на 
диагностическом разъеме с обратной 
стороны: серый - CanHigh, фиолетовый 
-CanLow 
 

 

 

   Подключение к CAN-шине. 

 

  Витая пара CAN-шины находится в жгуте разъёма блока OBD II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Подключитесь к витой паре в следующей последовательности:  

 оранжево-белый - к  серо-оранжевый ( CAN-H); 

 оранжево-черный - к  фиолетово-оранжевый ( CAN-L). 
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Места размещения блоков и подключений. 

 

Размещать базовый блок Pandora и делать основные подключения возможно в нише за 

бардачком. 

  

Место размещения  

RF-модуля 

 

 

 

Место размещения  

базового блока 

 

 

 

Основные точки  

подключения 

 

 

Демонтаж пластиковых панелей для установки и подключения. 
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Подключение питания: +12В и световой сигнализации. 

 

 
 

 

   

  Для подключения +12В красный провод  - к  красному (+12В). 

Массу подключите в любом доступном месте. 

 

  Световая сигнализация подключается к кнопке аварийной сигнализации, жгут среднего 

черного разъема блока BCM, коричневый провод (0.3мм) управление по минусу. 
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Подключение автозапуска с кнопкой Start/Stop . 

Для реализации функции автозапуск , требуется подключится к кнопке START/STOP и педали 

тормоза. 

 

 

Подключение к кнопке START/STOP Коричнево-фиолетовый  провод . Управление  

отрицательное, Подключение, возможно, произвести в жгуте проводов, идущего от кнопки 

START/STOP. 

Для имитации нажатия педали тормоза, подключитесь к выключателю педали тормоза. На 

разъёме педали тормоза необходимо подать +12 В на серо-желтый провод. 
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Подключение блока обхода иммобилайзера. 

Для обхода штатного иммобилайзера используйте обходчик DI-03 (возможно подать питание на 

плату штатного брелока 3,3 В или разместить пару витков вокруг кнопки START/STOP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный замок. 

Для реализации открывания-закрывания центрального замка по CAN необходимо в меню 

«управление штатными устройствами по CAN/LIN» разрешить пункт «управление ЦЗ» и 

запретить пункт «управление штатной охранной системой». 

При постановке автомобиля на штатную охранную систему, снять с режима охраны с помощью 

PANDORA и PanDECT возможно только при включенном зажигании (автозапуск). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


