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Перед подключением необходимо выбрать соответствующую программу для 
встроенного CAN модуля с помощью перемычек JP1 – JP3 находящихся под сдвижной 
крышкой блока или программным путем.

*Наряду с цифровым подключением с помощью встроенного CAN модуля остается  

возможность использования аналоговых входов и выходов системы Scher-Khan Logicar 6i(4i).

Система Scher-Khan Logicar 6i(4i) уже имеет в своем составе 
встроенный модуль CAN, позволяющий получать информационные 
сигналы из цифровой CAN шины, передавать в шину и использовать их 
для системы Scher-Khan Logicar 6i(4i)*
В настоящей инструкции описано базовое подключение системы для 

различных комплектаций автомобиля.

Весь материал, указанный в «Технической карте» носит рекомендательный 
характер и не является руководством по установке на указанный автомобиль!

Подключения силовых цепей автозапуска и питания выполнять при помощи пайки, после 

изолировать соединение.

Подключение остальных проводов осуществляется с использованием обжимных коннекторов 

любых типов, доступных на локальном рынке, т.к. коннекторы не входят в комплект поставки, 

с последующей изоляцией соединения.
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Красный провод разъема CN3 системы Scher-
Khan Logicar 6i(4i) и красный/черный провод 
разъёма CN1 подключить к красному проводу 
разъема I/P-B(2) расположенному на 
монтажном блоке. *
Черный провод разъема CN3 системы к 

«массе» автомобиля.

*Для автомобилей Smart Key цепь питания 
красного/черного провода не используется.

Подключение питания

Подключение цифровой шины CAN
Для подключения к CAN шине автомобиля 
необходимо зеленый провод CAN-High разъема 
CN13 системы Scher-Khan Logicar 6i(4i) 
соединить с красным проводом витой пары в 
разъеме MF11 (pin 5) расположенный в левой 
передней стойке внизу, синий провод CAN-Low 
разъема CN13 системы Scher-Khan Logicar 
6i(4i) соединить с синим проводом витой 
пары в разъеме MF11 (pin 6) расположенный в 
левой передней стойке внизу.

В качестве блокировки двигателя используется цепь зажигания автомобиля. Подключите встроенное  
реле блокировки, разъем CN2 системы, в разрыв красного провода  разъема  I/P-B (pin 1).

Подключение блокировки двигателя
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Подключение цепей автоматического запуска можно выполнить в 
разъеме I/P-E на обратной стороне монтажного блока (см. рис.)

«Зажигание» - зелёный провод разъёма CN1
и зеленый провод разъема CN5 системы Scher-
Khan Logicar 6i(4i) подключить к синему
проводу в разъеме I/P-E (pin 3).
«ACC» - белый провод Scher-Khan Logicar 6i(4i) 

разъёма CN1 подключить к синему проводу в 
разъеме I/P-E (pin 9).
«Стартер» -жёлтый провод Scher-Khan 
Logicar 6i(4i) разъёма CN1 подключить к 
красному проводу в разъеме I/P-E (pin 23).

Для управления штатной системой охраны 
необходимо сымитировать сигнал «ключ в 
замке» (key in), для этого используется 
дополнительный канал №4 системы Scher-
Khan Logicar 6i(4i). Подключите желтый/
белый провод разъёма CN5 к розовому 
проводу разъема M52 (pin 4) замка зажигания 
автомобиля.

Для контроля педали тормоза необходимо 
подключить черный/белый провод разъёма 
CN5 системы Scher-Khan Logicar 6i(4i) к 
зеленому/черному проводу, расположенному в 

разъеме датчика педали тормоза.

Подключение цепей автоматического запуска 
для автомобилей с ключом зажигания
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Для автомобилей с бензиновым двигателем
G 2.0 MPI (G4NA) используется датчик 
генератора:
-подключите желтый/черный провод 
разъёма CN5 системы Scher-Khan Logicar 6i(4i)
к зеленому проводу разъема MС11 (pin 3).
Установите функцию 2-30 системы в 

значение 2. 

Для автомобилей с дизельным двигателем
D 2.0 TCI-R (D4HA) используется 
тахометрический датчик – подключите 
желтый/черный провод системы Scher-Khan
Logicar 6i(4i) к коричневому проводу разъема 
С600А (pin 99), расположенному на блоке PCM
в моторном отсеке автомобиля.

Для автомобилей с ключом зажигания используется 
аналоговый вход датчика работающего двигателя.
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Для реализации автоматического запуска на автомобиле с системой Smart Key
необходимо подключить фиолетовые провода разъема CN3 системы Scher-Khan
Logicar 6i(4i) к цепям управления кнопки старт-стоп.*
Подключите красный/белый провод  разъема CN3 системы к «массе» автомобиля.
Подключите любой фиолетовый провод к белому проводу разъема М04(pin 1) 

кнопки старт-стоп, подключите второй фиолетовый провод к синему/черному 
проводу разъема М04 (pin 8) кнопки старт-стоп.

*Управление автоматическим запуском 
осуществляется с помощью программного обеспечения 
встроенного модуля CAN. Алгоритм работы 
программного обеспечения обеспечивает отмену 
режима автоматического запуска без остановки 
двигателя автомобиля. Для передачи управления, 
владельцу необходимо снять автомобиль с охраны и 
нажать и удерживать 2 сек  педаль тормоза. 
Для выключения двигателя перед поездкой и по 

окончании заданного времени работы автозапуска или 
Турбо вне режима охраны необходимо 
запрограммировать функцию 2-29 в значение 2.

Для контроля зажигания подключите зеленый провод разъема CN5 системы к красному проводу в 
разъеме I/P – B (pin 1) на лицевой стороне монтажного блока.
Для имитации нажатия на педаль тормоза используется встроенное реле системы Scher-Khan Logicar 

6i(4i) (дополнительный канал №6). Подключите серый/белый  провод разъема CN3 системы к цепи +12 
вольт. Подключите серый провод разъема CN3 системы к зеленому/черному проводу датчика педали 
тормоза.  Датчик работающего двигателя, тахометр, на автомобилях с системой Smart Key, 
доступен в шине CAN.

Для автомобилей с ключом зажигания применяется модуль обхода штатного иммобилайзера Scher-
Khan BP – 2* 
Для  автомобилей  с  системой  "Smart Key"  применяется  модуль  обхода  штатного  иммобилайзера 

Scher-Khan BP –3.**
Красный провод модуля подключить к +12V (от красного провода Scher-Khan Logicar 6i(4i) разъёма CN3). 

Черный провод соединить с белым проводом разъема CN5  системы Scher-Khan Logicar 6i(4i) (доп.канал 
№1). При этом в обходчике иммобилайзера должен находиться пассивный чип (без элемента питания).
Внешнюю антенну обходчика иммобилайзера Scher-Khan BP – 2 размещаем около штатной антенны 

на замке зажигания.
Внешнюю антенну обходчика иммобилайзера Scher-Khan BP – 3 размещаем вокруг кнопки старт-стоп.

При использовании цифровых обходчиков штатного иммобилайзера, подключения к автомобилю с 
системой Smart Key выполняется по схеме ключевого автомобиля с использованием управляющих 
цепей зажигания и стартера. 

Подключение цепей автоматического запуска 
для автомобилей с Smart Key

Подключение обходчика штатного иммобилайзера

Выполнить подключение возможно в разъеме MC11, расположенном в 
левой передней стойке, внизу:
1. «зажигание 1» - белый провод (pin 30);
2. «зажигание 2»- красный провод (pin 37);
3. «стартер» - розовый провод (pin 31);
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Если штатный концевой выключатель капота не предусмотрен, то необходимо установить 
дополнительный датчик, подключив его к коричневому/черному проводу разъема CN5 системы Scher-
Khan Logicar 6i(4i). 

Кабель датчика удара установить в разъем CN10 системы Scher-Khan Logicar 6i(4i).  Датчик должен 
быть жестко закреплен и сориентирован согласно инструкции по установке. 
По окончании установки системы необходимо  произвести его регулировку согласно руководству по 
установке системы.

При установке центрального блока, модуля антенны, светодиодного 
индикатора и датчика температуры руководствуйтесь 
рекомендациями, изложенными в руководстве по установке системы.

Для обеспечения нормальной работы системы в режимах охраны с
работающим двигателем, «Турбо», «Pit-Stop»,автоматического 
запуска  и запирания замков дверей по тахометрическому сигналу, 
необходимо запрограммировать частоту сигнала на входе 
тахометрического датчика.

Для программирования тахометрического сигнала:
1. В режиме «снято с охраны» включите зажигание и запустите двигатель.      
2. Нажмите кнопку VALET, на корпусе светодиодного индикатора, на 2 сек.

Аварийная сигнализация вспыхнет один раз.
3. В течение 5 сек. нажмите и удерживайте  4 сек. кнопку VALET
.       В подтверждение выполнения программирования

тахометрического сигнала Вы услышите один сигнал сирены,
аварийная сигнализация вспыхнет один раз.

Установка дополнительного датчика капота

Установка датчика удара 

Установка компонентов системы

Программирование тахометрического сигнала

Корректная реализация функции автоматического запуска на автомобилях с ключом зажигания 
возможна только с помощью системы Scher-Khan Logicar 6i(4i).
Для реализации функции автоматического запуска на автомобилях с Smart Key возможно 
использование как Scher-Khan Logicar 6i(4i)(4i), так и Scher-Khan Magicar 5i(3i).
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Программирование функций

По завершении установки и подключения системы тревожной сигнализации  
Scher-Khan Logicar 6i(4i) необходимо произвести настройки функций

 

функция значение описание

1‐1 3 алгоритм работы разблокировки багажника

2‐2 2 алгоритм работы встроенной блокировки

2‐8 4 алгоритм работы дополнительного канала 1

2‐15 4 событие для дополнительного канала 1

2‐14 3 алгоритм работы дополнительных каналов 3,4,5

2‐30 2 датчик работающего двигателя "генератор"

2‐25 3 интервал вращения стартера

2‐30 1 датчик работающего двигателя "тахометр"

2‐21 3 алгоритм работы дополнительного канала 6

2‐22 4 минимальное время вращения стартера

3‐5 2 назначение встроенного реле света - управление кнопкой старт-стоп

3‐8 2 управление центральным замком для автомобилей Smart Key

3‐9 2 положение PARK АКПП вместо датчика стояночного тормоза

1‐17 2

‐‐для автомобилей с ключем зажигания

‐ для автомобилей с дизельным двигателем

‐для автомобилей Smart Key

‐ SLAVE режим

‐для всех автомобилей

При необходимости изменения значений функций следуйте алгоритму, приведенному в 
руководстве по эксплуатации или в руководстве по установке. 
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Схема подключения для автомобилей 
с системой Smart Key

Sc
he

r-
K

ha
n 

B
P-

3

Sc
he

r-
K

ha
n

L
og

ic
ar

 6
i(4

i)

C
N

1
C

N
2

C
N

3
C

N
4

C
N

5

C
N

1
3

Ж
е
л
ты

й
/ч
ер
н
ы
й

 X
 2

б
л
о
ки
р
о
в
ка

+
12

 В
О
Л
Ь
Т

-
Б
Е
Л
Ы
Й

I/
P

-B
(2

)

Р
а
зъ

е
м

 M
F

1
1

C
A

N
 L

O
W

 -
С
И
Н
И
Й

(6
)

C
A

N
 H

IG
H

 -
К
Р
А
С
Н
Ы
Й

(5
)

З
А
Ж
И
Г
А
Н
И
Е

 -
К
Р
А
С
Н
Ы
Й

I/P
-B

(1
)

Р
ас
п
р
е
д
е
л
е
н
и
е

 
за
ж
и
га
н
и
я


	Обложка�
	Лист 1 (CAN)�
	Лист 2�
	Лист 3�
	Лист 4�
	Лист 5�
	размещение компонентов�
	Настроийки функций�
	Схема 1�
	Схема 2�

