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Технологическая карта установки  
охранно-противоугонной системы Pandora DXL   
с интегрированным адаптером CAN-шины  
на автомобиль  NISSAN  QASHQAI  (2014-) 
код модели 2335. 
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Места размещения блоков и подключений 
 
 Размещать базовый блок Pandora и делать основные подключения возможно  под 
рулевой нише. 
 
 
Место размещения  
RF-модуля 
 
 
 
 
 
Место размещения  
базового блока  
 
 
 
 
 
Основные точки  
подключения 
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Демонтаж пластиковых панелей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Для доступа к блоку BCM над кик панелью, требуется демонтировать пластик под рулем. 
Извлеките модуль климат контроль, далее оставшийся пластик. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Пластик рулевой колонки крепится на трех саморезах, слева и справа за рулевым 
колесом и снизу. 
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Подключение к CAN-шине и питание. 
 
  
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  
Для подключения к CAN-шине используйте жгут диагностического разъема (под рулем слева в 

нише блока реле). 
 Подключение:  

 оранжево-белый - к  синему pin-6 (CAN-H) верхний ряд, третий контакт справа; 
 оранжево-черный - к  розовому pin-14 (CAN-L) нижний ряд, третий контакт справа. 

 
Питание 4,5 контакт масса,16 контакт +12в. 
 
 
 
 
 

 

   Читаемые статусы, исполняемые команды по CAN1-шине. 
 

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля Исполняемые КОМАНДЫ Примечания 
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* Наличие функции зависит от комплектации. 
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Установка базового блока Pandora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 Возможное место установки базового блока системы Pandora, на блок BCM над кик 
панелью. 
 Используйте пластиковые хомуты-стяжки и двусторонний скотч. 
 Крепление базового блока в этом месте позволяет точно отрегулировать 
чувствительность встроенного датчика удара и движения. 
 

 
 
 
 
 
Подключение автозапуска. 

 

Разъем замка зажигания представлен на рисунке, подключитесь согласно схеме релейного 

модуля. 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Подключится к замку зажигания. 

 

МАССА -  Черный провод. 

Стартер    -  Красный провод, управление отрицательным потенциалом. 

Зажигание     -  Серый провод, управление отрицательным потенциалом.  
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Или в блоке BCM черный разъем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартер    -  Красный провод, управление отрицательным потенциалом. 

Зажигание     -  Серый провод, управление отрицательным потенциалом.  
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Подключение автозапуска с кнопкой Start\Stop. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

            Желтый провод управление отрицательным потенциалом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В блоке BCM красный провод управление кнопкой Start\Stop. 
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Для обхода педали тормоза подайте положительный потенциал +12в на выключатель педали 
тормоза или в блоке BCM, салатовый провод. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Установка сирены 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
Установите «концевик» капота на раме радиатора 
 
Установите сирену на раме радиатора, используя саморезы, подключите к системе. 
 

 

Для обхода штатного иммобилайзера используйте обходчики PANDORA DI-02, DI-O3. 

 


