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Технологическая карта установки  

охранно-противоугонной системы Pandora DXL 3300  

с интегрированным контроллером CAN-шины  

на автомобиль  FORD  FUSION (2006-) 

код модели 1212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности установки  

Основную информацию о состоянии автомобиля система Pandora DXL 3300 получает от 

информационной CAN-шины (подключение к витой паре). 

Для управления центральным замком, замком багажника и поворотниками необходимо 

использовать слаботочные выходы Pandora, так как по CAN-шине на Ford Fusion невозможно 

организовать такое управление. 

Для контроля капота устанавливается дополнительный концевой выключатель, в связи с 

отсутствием штатного. 

Для организации автозапуска используется релейный модуль Pandora и обходчик 

штатного иммобилайзера. 

 

Перечень подключений 

 Для реализации охранно-противоугонных возможностей Pandora DXL 3300 с функцией 

автозапуска, необходимо произвести следующие подключения: 

 Питание +12В и «масса»; 

 CAN-шина; 

 RF-модуль; 

 Управление «аварийкой»; 

 Центральный замок и замок багажника; 

 Светодиодный индикатор и кнопка «Валет»; 

 Сирена и капотный концевик; 

 Датчик температуры двигателя; 

 Автозапуск: замок зажигания, обходчик, датчик ручного тормоза (при МКПП). 

 

 Схема подключения системы к конкретному автомобилю зависит от его комплектации и 
допоборудования, установленного на заводе-изготовителе. 
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ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по установке системы Pandora DXL 3300 

на автомобиль  FORD  FUSION (2006-) 
 

Схема подключений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключение к CAN-шине автомобиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Наиболее удобное место подключения к CAN-шине - крайний правый разъем монтажного блока 

в подрулевой нише. Подключение к витой паре произведите в следующей последовательности:  

 оранжево-черный (разъем Х7 Pandora) - к  сине-черному (Can-Low); 

 оранжево-белый (разъем Х7 Pandora) - к  бело-оранжевому (Can-High).  
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

по установке системы Pandora DXL 3300 

на автомобиль  FORD  FUSION (2006-) 

 

Место размещения 

RF-модуля 

 

 

Основные точки  

подключения 

 

 

 

 

Место размещения  

базового блока 

 

 

Установка базового блока сигнализации Pandora DXL 3300, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещать базовый блок сигнализации удобнее всего в центральной консоли передней 

панели. Под отсеком для магнитолы. Для обеспечения доступа к рабочему пространству 

демонтируйте магнитолу с помощью специальных съемников. 
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 Прикрепите базовый блок сигнализации Pandora DXL 3300 к обратной стороне нижней 

части корзины магнитолы с помощью пластиковых хомутов или двустороннего скотча. Крепление 

базового блока в этом месте позволяет точно отрегулировать чувствительность встроенного 

датчика удара и движения. 

 

Подключение разъемов к базовому блоку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разъемы:  Х9         Х8       Х2  Х5    Х7                                                    Х6     Х1     Х4    Х3    

Х9 – релейный модуль автозапуска 

Х8 – шлейф расширения 

Х2 – кнопка «Валет» 

Х5 – светодиодный индикатор 

Х7 – главный шлейф 

Х6 – доп. датчик (не используется) 

Х1 – RF-модуль 

Х4 – термодатчик двигателя 

Х3 – термодатчик салона 
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Подключение питания 12В 

 
 
 Для подключения проводов  питания удобно использовать провода основного жгута магнитолы:  

 черный провод (разъема Х7 Pandora) - к  черно-зеленому (масса); 

 красный провод (разъема Х7 Pandora) - к  оранжево-серому (+12В). 

 

Подключение к кнопке аварийного светового сигнала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В автомобилях Ford Fusion по CAN-шине невозможно организовать управление 

аварийной световой сигнализацией. Поэтому для подключения «аварийки» необходимо 

использовать аналоговый управляющий сигнал. Для реализации этой функции 

необходимо подключить  зелено-синий(13) провод (разъем Х8 Pandora) к  

черно-оранжевому проводу идущему от кнопки аварийной сигнализации. 
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Подключение к CAN-шине, центральному замку, замку багажника и 

организация цепей автозапуска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подключения сигнализации к CAN-шине автомобиля необходимо 

демонтировать кожух руля и прилегающие панели.  

Для демонтажа нижней панели отверните 5 винтов (тип крест PH2). Для 

демонтажа верхней панели отверните 1 винт (тип крест PH2). 

 

Подключение к CAN-шине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наиболее удобное место подключения к CAN-шине - крайний правый разъем 

монтажного блока в подрулевой нише. Подключение к витой паре произведите в 

следующей последовательности:  

 оранжево-черный (разъем Х7 Pandora) - к  сине-черному (Can-Low); 

 оранжево-белый (разъем Х7 Pandora) - к  бело-оранжевому (Can-High). 
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Подключение к центральному замку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В автомобилях Ford Fusion по CAN-шине невозможно организовать управление 

центральным замком. Поэтому, для подключения центрального замка используются 

аналоговые управляющие сигналы. 

Для подключения к ЦЗ отсоедините два крайних левых разъема монтажного 

блока. Подключение произведите в следующей последовательности: 

 зелено-черный(14) (разъем X8 Pandora) - к  черно-красному (закрытие ЦЗ); 

 розовый (разъем Х8 Pandora) - к  черно-белому (открытие ЦЗ). 

 

Демонтаж кожуха руля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для демонтажа верхнего кожуха рулевого вала подденьте пластиковым 

съемником верхний кожух в месте стыка с нижним кожухом. 

 Для демонтажа нижнего кожуха необходимо предварительно снять блок 

управления магнитолой. Для этого с помощью приспособления утопите фиксатор, 

находящийся на обратной стороне блока и потянуть блок на себя. 
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Для демонтажа нижнего кожуха рулевого вала отверните 3 винта (тип TORX T-20). 

 

 

Подключение к кнопке замка багажника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для управления замком багажника подключите сигнализацию к кнопке замка 

багажника. Для этого вытолкните кнопку изнутри.  

 Подключите провода: 

 серый (разъем Х7 Pandora) - к  черно-желтому. 
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Автозапуск: Подключение к замку зажигания для автозапуска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для реализации автозапуска подключаем провода сигнализации к замку 

зажигания в следующей последовательности: 

-  коричнево-красный и  желто-красный (релейный модуль Pandora) к 

 оранжево-черному (+12В постоянные); 

-  коричневый (релейный модуль Pandora) - к  зелено-желтому и  

зелено-красному (зажигание); 

-  желтый (релейный модуль Pandora) - к  серо-черному (стартер). 
 

Автозапуск: Обходчик штатного иммобилайзера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для использования функции автозапуска применяется обходчик иммобилайзера. 

В блоке обходчика размещается один из ключей штатного комплекта ключей. 

Индукционная петля закрепляется вокруг замка зажигания.  

 Работа обходчика контролируется Релейным модулем Pandora. Для подключения 

используйте  зелено-красный и  зеленый провода Релейного модуля. 
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Крепление релейного блока 

 

 

 Релейный блок Pandora удобно  

закрепить на монтажный блок в подрулевом  

пространстве на двусторонний скотч. 

 
 

 

 

 

Крепление RF-модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рекомендуется располагать RF-модуль над зеркалом заднего вида. RF-модуль клеится на 

двусторонний скотч на лобовое стекло. Кабель располагается под потолком вдоль лобового 

стекла и опускается по левой передней стойке в подрулевое пространство и далее к базовому 

блоку Pandora. 

Установка светового индикатора (светодиода) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Один из возможных вариантов расположения светодиода – декоративная 

накладка на левой передней стойке. 

Установка кнопки «Валет» 

 Кнопку валет можно расположить в любом удобном для заказчика месте. 

Например, под рулем. Желательно, установить скрытно и так, чтобы ее нельзя было 

случайно оторвать. 
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Прокладка кабелей в подкапотное пространство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для протяжки кабелей под капот рекомендуем сделать отверстие в резиновой 

заглушке (слева от рулевого вала). Протяжку проводов производить лучше с помощью 

стального тросика. 

Установка капотного концевика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Концевой выключатель капота рекомендуется расположить над левой фарой. 

Установка сирены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Установите сирену на 2 самореза и подключите к сигнализации 
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Установка датчика температуры на двигатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для крепления датчика температуры к блоку двигателя отвернуть торцевым 

шестигранным ключом болт крепления термостата и закрепит на нем датчик. Обратите 

внимание на надежную затяжку болта. 
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Места размещений основных компонентов системы Pandora DXL 3300 

 

 Оборудование Место установки 

1 Базовый блок  

Снизу корзины магнитолы.  

Крепление – двухсторонним скотчем или пластиковыми 

хомутами. 

2 RF-модуль 

Лобовое стекло в районе салонного зеркала заднего вида.  

Крепление – двухсторонним скотчем. 

Прокладывание провода через обшивку потолка и левую 

переднюю стойку 

3 Релейный модуль 
Над монтажным блоком в подрулевом пространстве. 

Крепление – двухсторонним скотчем. 

4 Сирена 
Моторный отсек, на левом крыле. 

Крепление – два самореза 

5 
Датчик температуры 

двигателя 

Моторный отсек, под болт термостата с левой стороны блока 

цилиндров двигателя. 

6 Концевик капота 
Моторный отсек, над левой фарой. 

Крепление - саморезом. 

7  
Обходчик штатного 

иммобилайзера 

Центральная консоль. 

Ниша магнитолы. 

 

Места подключений и цвета проводов 

 

 Электроцепь 
Место положения и цвета проводов штатной 

проводки 
Pandora DXL 3300 

1 +12 Вольт 
Жгут зеленого разъема блока предохранителей:  

-  красный 

Х7: 

-  красный(1) 

2 «Масса» Болт рамы торпедо за перчаточным ящиком 
Х7: 

-  черный(2) 

3 CAN-шина  

Жгут коричневого 32-пинового разъема блока 

предохранителей под перчаточным ящиком: 

-  серый (pin 32, CAN-High) 

-  синий (pin 16, CAN-Low). 

 

Х7: 

-  оранжево-белый(8) 

-  оранжево-черный(3) 

4 
Указатели 

поворотов 

Кнопка аварийной световой сигнализации:  

-  черно-оранжевый (сигнальный) 

Х8: 

-  зелено-синий(13) 

5 
Замок 

багажника 

Жгут коричневого 46-пинового разъема блока 

предохранителей: 

-  бело-зеленый (pin 46) 

 
Х7: 

-  серый  
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Рекомендуемые инструменты и материалы 

 

Отвертка крестовая тип крест PH2 1 

 

Торцевой шестигранный ключ 6 мм с удлинителем 1 
 

Съемники магнитолы 4 

 

Съемник подрулевого переключателя 1 

 

 

Пресс-клещи (обжимной инструмент) 

 

1 
 

Бокорезы 1 

 

Изолента 1 

 

Саморезы 2 
 

Хомуты пластиковые 210 мм 20 

 

Скотч двусторонний 3M Scotch 1 

 

Трос для протягивания кабелей 1 

 
 

 

 


