
 
Pandora DXL 3300 

 

NISSAN  QASHQAI (2007-) 
 

  

 

  Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер. 

Техподдержка:  8-800-700-17-18   www.alarmtrade.ru стр. 1 
 

 
Технологическая карта установки  
охранно-противоугонной системы Pandora DXL 3300  
с интегрированным контроллером CAN-шины  
на автомобиль  NISSAN  QASHQAI  (2007-) 
код модели 2311 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особенности установки 
 

Основные данные (статусы) о состоянии автомобиля система Pandora DXL 3300 получает 
от информационной CAN-шины автомобиля. 

 
Функции управления ЦЗ и поворотниками возможны только по аналоговым 

подключениям. 
 
 

Перечень подключений 
 
 Для реализации охранно-противоугонных возможностей системы Pandora DXL 3300 
выполняются следующие аналоговые подключения: 
 

 Питание +12В и «масса»; 

 CAN-шина; 

 RF-модуль; 

 Управление ЦЗ и «аварийкой»; 

 Светодиод (Статусный индикатор), кнопка «Валет»; 

 Сирена; 

 Датчик температуры двигателя.  
 
 

 Схема подключения системы к конкретному автомобилю зависит от его комплектации и 
допоборудования, установленного на заводе-изготовителе. 
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ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по установке системы Pandora DXL 3300 

на автомобиль  NISSAN  QASHQAI  (2007-) 
 

Схема подключений 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подключение к CAN-шине 
 
  
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 Для подключения к CAN-шине используйте жгут диагностического разъема (под рулем 
слева в нише блока реле). 
 Подключение:  

 оранжево-белый(8) (разъем Х7 Pandora) - к  синему pin-6 (CAN-H) верхний ряд, 
третий контакт справа; 

 оранжево-черный(3) (разъем Х7 Pandora) - к  розовому (или  желтому) 
pin-14 (CAN-L) нижний ряд, третий контакт справа. 
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

по установке системы Pandora DXL 3300 
на автомобиль  NISSAN  QASHQAI  (2007-) 

 
Места размещения блоков и подключений 
 
 Размещать базовый блок Pandora и делать основные подключения возможно в 
подрулевой нише. 
 
 
Место размещения  
RF-модуля 
 
 
 
 
 
Место размещения  
базового блока  
 
 
 
 
 
Основные точки  
подключения 
 

 
 
 
 
 
 
 

Демонтаж перчаточного ящика пассажира 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Для размещения базового блока и подключений необходимо демонтировать перчаточный 
ящик пассажира: 
 Отверните 6 винтов T-20. 
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 Снимите перчаточный ящик с помощью пластикового съемника. 
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Подключение разъемов к базовому блоку Pandora 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Разъемы: Х9          Х8         Х2  Х5     Х7                                       Х6      Х1      Х4    Х3    
 

Х9 – релейный модуль автозапуска (при организации автозапуска) 
Х8 – шлейф расширения 
Х2 – кнопка «Валет» 
Х5 – светодиодный индикатор 
Х7 – главный шлейф 
Х6 – доп. датчик (не используется) 
Х1 – RF-модуль 
Х4 – термодатчик двигателя 
Х3 – термодатчик салона 
 
 
 

Установка базового блока Pandora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 Возможное место для установки базовый блок системы Pandora - металлическая рама 
торпедо в нише перчаточного ящика. 
 Используйте пластиковые хомуты-стяжки и двусторонний скотч. 
 Крепление базового блока в этом месте позволяет точно отрегулировать 
чувствительность встроенного датчика удара и движения.  
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Подключение к CAN-шине 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Для подключения к CAN-шине используйте жгут диагностического разъема (под рулем 
слева в нише блока реле). 
 
 Подключение:  

 оранжево-белый(8) (разъем Х7 Pandora) - к  синему pin-6 (CAN-H) в верхнем ряду, 
третий контакт справа; 

 оранжево-черный(3) (разъем Х7 Pandora) - к  розовому (или  желтому) 
pin-14 (CAN-L) в нижнем ряду, третий контакт справа. 
 

  

 



 
Pandora DXL 3300 

 

NISSAN  QASHQAI (2007-) 
 

  

 

  Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер. 

Техподдержка:  8-800-700-17-18   www.alarmtrade.ru стр. 7 
 

 
Подключение «поворотников» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Для подключения к управлению «поворотниками» используйте жгут в нише за 
перчаточным ящиком 
 
 Подключение:  

 коричневы «+» силовой провод - правые лампы указателей поворота; 
 серый «+» силовой провод - левые лампы указателей поворота; 

для управления этими входами необходимо силовое реле, коммутирующее провода ламп на 
+12В.  
 Управляется это реле  зелено-синим (13) проводом (разъем Х8 Pandora).  
 Возможно использовать свободное реле «Релейного модуля автозапуска». 
  
 При этом произведите настройку «Меню программирования 1»: 
подуровень I-11.7 «Управление указателями поворота» - ставится значение «Прямое»; 
подуровень I-11.8 «Тип управления кнопкой аварийной сигнализации» - ставится значение 

«Потенциальное». 
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Крепление RF-модуля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Расположите RF-модуль над внутрисалонным зеркалом заднего вида.  
 RF-модуль клеится на двусторонний скотч на лобовое стекло.  
 Кабель располагается под потолком вдоль лобового стекла, опускается по левой 
передней стойке и далее к базовому блоку Pandora. 
 
 
 

Установка Статусного индикатора (светодиода) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Один из возможных вариантов расположения светодиода – на торпедо у лобового стекла 
рядом с левой передней стойкой. 
 
 
 

Установка кнопки «Валет» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Кнопку валет можно расположить в любом удобном для владельца месте.  
 Желательно установить скрытно. 
 Например, в нише блока предохранителей.  
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Места размещений основных компонентов системы Pandora DXL 3300 
 

 Оборудование Место установки 

1 Базовый блок  
Металлическая рама торпедо нише за перчаточным ящиком 
пассажира. 
Крепление – двухсторонним скотчем и хомутами. 

2 RF-модуль 
Лобовое стекло в районе салонного зеркала заднего вида.  
Крепление – двухсторонним скотчем. 

3 Сирена 
Моторный отсек, у правой стойки. 
Крепление – 2 самореза. 

4 
Датчик температуры 
двигателя 

Моторный отсек, блок двигателя - свободное резьбовое 
отверстие или крепление. 

 
 
 

Места подключений и цвета проводов 
 

 
Электро- 

цепь 
Место положения и цвета проводов  

штатной проводки 
Pandora DXL 3300 

3 CAN-шина  

Жгут белого диагностического разъема: 
-  синий pin-6 (CAN-H) верхний ряд, 
третий контакт справа; 
-  розовый (или  желтый) pin-14 
(CAN-L) нижний ряд, третий контакт справа. 

Х7: 
-  оранжево-белый(8) 
 
-  оранжево-черн.(3) 
 

4 «Аварийка» 

Жгут белого 20-пинового  разъема «b» блока 
предохранителей: 
-  коричневый и  серый «+» 
силовые провода поворотников 

Х8: 
-  зелено-синий(13), 
как управляющий силового 
реле 
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Рекомендуемый инструмент и материалы 
 

Отвертка крестовая тип крест PH2 1 

 

Отвертка тип TORX T-20 
Отвертка тип TORX T-25 

2 

 

 
Торцевой шестигранный ключ 6 мм с удлинителем 
 

1 

 

 
Пресс-клещи (обжимной инструмент) 
 

1 

 

Бокорезы 1 

 

Изолента 1 

 

Саморезы 2 

 

Хомуты пластиковые 210 мм 20 

 

Скотч двусторонний 3M Scotch 1 

 

Трос для протягивания кабелей 1 

 

 

 


