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Технологическая карта установки  

охранно-противоугонной системы Pandora   

с интегрированным адаптером CAN-шины  

на автомобиль SUZUKI VITARA (2015->) 

код модели 2713. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pandora DXL 

 
SUZUKI VITARA (2015->)  

  

 

  Данная технологическая карта установки носит только рекомендательный характер. 

Техподдержка:  8-800-700-17-18   www.alarmtrade.ru стр. 2 
 

Читаемые статусы, исполняемые команды по CAN1-шине. 
 

 Читаемые СТАТУСЫ состояния 
автомобиля 

Исполняемые КОМАНДЫ 
Примечания 
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* Только при разрешении управления 
штатной 
охранной системой 
Подключение к CAN в 
диагностическом разъеме 
контакт№6- CanHigh, контакт №14-
CanLow 

 

Подключение к CAN-шине. 

 

  Витая пара CAN-шины находится в жгуте разъёма блока OBD II или панели приборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключитесь к витой паре в следующей последовательности:  

 оранжево-белый - к  красному ( CAN-H); 

 оранжево-черный - к  белому ( CAN-L). 
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Места размещения блоков и подключений. 

 

Размещать базовый блок Pandora и делать основные подключения возможно в нише за 

бардачком. 

  

Место размещения  

RF-модуля 

 

 

 

Место размещения  

базового блока 

 

 

 

Основные точки  

подключения 

 

 

Демонтаж пластиковых панелей для установки и подключения. 
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Подключение цепи световой сигнализации. 

Световая сигнализация подключается к кнопке аварийной сигнализации, белый провод (кнопка с 

фиксацией, управление по минусу). 
 

Или на блоке BCM серый разъем. 
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Подключение цепей для автозапуска с ключом. 

 

Для реализации автоматического запуска двигателя, питания сигнализации  и контроля 

зажигания, подключитесь  к указанным цепям. 

 

 красный-  +12 В 

 желтый-  зажигание/2 

 синий-  АСС 

 коричневый- стартер 

 зелёный- зажигание/1 

 белый-  +12 В 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обхода штатного иммобилайзера используйте обходчик  DI-02. 
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Подключение цепей для автозапуска с кнопкой START/STOP. 

Демонтируйте кнопку для удобства подключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Розовый провод и  

 Красный провод управление отрицательным импульсом. 

Для контроля зажигания подключитесь  в свободном  разъеме  на блоке 

BCM. 
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  Имитации нажатия педали тормоза . 

Для имитации нажатия педали тормоза, подключитесь к концевику педали 

тормоза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светло зелёный провод управление положительным потенциалом. 

Для обхода штатного иммобилайзера используйте обходчик  DI-03. 

Подключение массы в штатное место. 
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  Расположение сирены . 
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  Расположение концевого выключателя капота . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отступите от края 55мм и сделайте отверстие 10мм, 

К концевику подведите массу и сигнальный провод. 

 


