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Технологическая карта установки  
охранно-противоугонной системы Pandora  
с интегрированным адаптером CAN-шины  
на автомобиль Golf 7 
код модели 1128. 
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Читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-шине. 
 

 

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля Исполняемые КОМАНДЫ 
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Поднятие(закрытие) всех стекол доступно при включенном зажигании. 

 

 

 

Места размещения блоков и подключений. 

 

размещения  

RF-модуля 

 

Место размещения  

базового блока 

 

Основные точки 

подключения                                                                                         
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Разборка салона для установки и подключения сигнализации. 

Для доступа к проводке автомобиля необходимо снять пластиковые панели. Боковая 

накладка крепится на клипсах. 
 

 
   Для демонтажа подрулевой пластиковой панели необходимо открутить саморез с 

торцевой части  в нижней части панели с левой стороны. 
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Перед демонтажем накладки водительского порога необходимо снять ручку открытия 

капота. У ручки есть специальный фиксатор, который нужно вытащить. Под ручкой 

находится саморез крепящий накладку порога, остальные крепления на защелках. 
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Для подключения цепи стартера и установки петли обходчика штатного иммобилайзера 

необходимо разобрать кожух рулевого колеса. ВНИМАНИЕ!!! При демонтаже верхней 

части кожуха не сломайте пластиковые крючки располагающиеся в задней его части. 

 
Нижняя часть кожуха крепится на трёх винтах. Два из которых расположены под верхней 

частью кожуха. 
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Большинство подключений удобно производить на блоке управления 

кузовом. 

 

Внимание цвета проводов подключения могут отличатся, перед 

подключением убедитесь что заявленные цвета проводов являются 

действительными! 

(из несколько  проверенных авто идентичной комплектации цвета были разные) 

 

Блок управления кузовом расположен за пластиковой накладкой водительского порога. 

Для удобства демонтажа блока отсоедините разъемы, блок необходимо снять со 

штатных креплений. Подключения будут производиться в разъёмах A и C. 
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Подключение к CAN-шине. 

 

  Витая пара CAN-шины находится в жгуте проводов от разъёма A блока 

управления кузовом.  

 

 

Подключитесь к витой паре в следующей последовательности:  

Оранжево-зеленый - ( CAN-H); 

Оранжево-коричневый - ( CAN-L). 
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Подключение к аварийной световой сигнализации. 

 

Световая сигнализация подключается слаботочным каналом в жгуте проводов от 

разъёма C блока управления кузовом. 

 

 
 

Аварийная световая сигнализация – коричнево-красный. 

Управление осуществляется отрицательными импульсами. 
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Проход в моторный отсек находится за блоком управления кузовом. 
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Подключение автоматического запуска и питания сигнализации. 

 

Для реализации автоматического запуска двигателя необходимо подключится к двум 

проводам зажигания 1, канал АСС должен включатся раньше зажигания 1. 

 

Разъём A (Зажигание)                                   

  
Разъём A (Аксессуары) 

                                                           

 
 

 

 

 

Зажигание – черно-зелёный и черно-белый.  

Аксессуары – фиолетово-красный. 

Управление осуществляется напряжением +12В. с силовых реле. 
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Если автомобиль оборудован системой автоматического выключения двигателя на 

светофорах  autostart-stop, то необходимо отключать данную функцию подачей 

короткого отрицательного импульса на провод от штатной кнопки после автоматического 

запуска. Логику работы канала можно настроить в таблице таймерных каналов (условие 

«Только в охране», событие – «При включении зажигания», длительность 1 секунда).  

Так же настройте глушить двигатель при снятии с охраны. 

 

Черно-синий  провод разъём C. 
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Подключение к стартеру осуществляется под капотом 

в блоке предохранителей 
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Питание сигнализации удобно подключить в разъёме A. 

 

 
 

+12в - красно-желтый (толстый). 

Масса – коричневый (толстый). 
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Расположение блока возможно на блок  BCM. 
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Обходчик штатного иммобилайзера . 

 

Антенна обходчика штатного иммобилайзера устанавливается на замок зажигания вблизи 

штатной рамки. 

 

 
 
Блок сигнализации необходимо жестко закрепить. Для крепления необходимо использовать 

двухсторонний скотч и пластиковые стяжки. 

При подключении сигнализации соедините первым массовый провод системы с массовым 

проводом автомобиля. 

При реализации автоматического запуска двигателя используйте «Обходчик штатного 

иммобилайзера Pandora DI-02» или «Обходчик штатного иммобилайзера Pandor DI-03». 

 


